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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, các thành phố 

lớn với mật độ dân cư cao và số lượng nhà cao tầng 
ngày càng nhiều dẫn đến nhu cầu sử dụng điện năng 
ngày càng tăng, tạo áp lực đáng kể lên hệ thống điện 
quốc gia. Trước thực tế đó, việc nghiên cứu kết hợp 
các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt 
trời và nước sinh hoạt trong các tòa nhà cao tầng để 
phát ra điện là vấn đề cần được các nhà khoa học 
quan tâm nghiên cứu. Mô hình này không chỉ tận 
dụng nguồn nước sinh hoạt cấp nước cho tòa nhà để 
sản xuất ra điện, mà còn kết hợp với hệ thống pin 
năng lượng mặt trời nhằm chuyển đổi năng lượng 
bức xạ thành điện năng. Sự kết hợp này sẽ tạo ra 
một hệ thống năng lượng hiệu quả, giảm thiểu sự phụ 
thuộc vào lưới điện quốc gia và còn góp phần bảo vệ 
môi trường.[1-2]

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổng quan về mô hình phát điện sử dụng 

nước sinh hoạt nhà cao tầng kết hợp pin mặt trời
- Năng lượng mặt trời: Năng lượng mặt trời là 

một nguồn năng lượng tái tạo phổ biến, các tấm Pin 
mặt trời nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa thành 
điện một chiều DC (thông qua hiệu ứng quang điện). 
Trong thực tế chúng ta thường bắt gặp ở các trụ đèn 
đường có tấm pin mặt trời, các gia đình có pin áp 
mái hoặc Công ty điện năng lượng mặt trời,... Trong 
mô hình này tấm pin mặt trời được lắp ở phần trên 
mô hình.[3]

- Năng lượng thủy lực: Năng lượng thủy lực được 

tạo ra nhờ áp lực của nước khi chuyển động liên tục 
từ độ cao nhất định xuống điểm thấp hơn. Đối với 
các tòa nhà cao tầng, nước sinh hoạt thường được 
bơm lên các tầng trên cùng và sau đó chảy xuống 
dưới thông qua các hệ thống ống dẫn. Quá trình này 
tạo ra một lượng năng lượng tiềm năng đáng kể có 
thể được khai thác. Bằng cách lắp đặt các tuabin thủy 
lực nhỏ dọc theo các ống dẫn nước, chúng ta có thể 
chuyển đổi năng lượng của dòng nước thành điện 
năng. Trong mô hình này tua bin thủy lực được lắp 
ở đầu ra của bể chứa nước, trước khi cấp nước sinh 
hoạt cho các tầng.[4]

- Mô hình phát điện sử dụng nước sinh hoạt nhà 
cao tầng kết hợp pin mặt trời cấp nguồn cho phụ tải 
tiêu thụ điện một cách tự động từ 3 nguồn điện (điện 
từ pin mặt trời, điện phát ra từ tua bin thủy lực và 
điện lưới quốc gia) trong đó ưu tiên nguồn điện phát 
ra từ pin mặt trời và từ tua bin thủy lực. Trong mô 
hình này phụ tải tiêu thụ điện là motor bơm nước và 
đèn chiếu sáng.

Ngoài ra, mô hình còn có chức năng bơm nước tự 
động và tự động tưới nước cho cây trồng xung quanh 
nhà cao tầng thông qua việc giám sát độ ẩm của đất 
(hiển thị độ ẩm bằng màn hình OLED).

2.2. Sơ đồ khối của hệ thống
Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, nhóm tác giả 

đã xây dựng được sơ đồ khối của “mô hình phát điện 
sử dụng nước sinh hoạt nhà cao tầng kết hợp pin mặt 
trời” như hình 1.
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Tóm tắt: Hiện nay, việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho các nguồn năng lượng hóa 
thạch là xu hướng chung của thế giới. Năng lượng thủy điện, năng lượng mặt trời là hai trong số những 
nguồn năng lượng tái tạo quan trọng trong hệ thống điện toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Bài 
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Abstract: Currently, the use of renewable energy sources to replace fossil fuels is a global trend. 
Hydropower and solar power are two of the most important renewable energy sources for the global 
power system, including Vietnam. This study presented “research and development of power generation 
model using domestic water in high-rise buildings combined with solar panels” to contribute to improving 
the efficiency of renewable energy use in practice.
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Hình 1: Sơ đồ khối mô hình phát điện sử dụng nước sinh 
hoạt nhà cao tầng kết hợp

pin mặt trời

Hình 2: Mô hình phát điện sử dụng
nước sinh hoạt nhà cao tầng kết hợp

3. Tính chọn tua bin thủy lực 
- Công thức tính toán: Công suất nhà máy thủy 

điện được tính gần đúng[4].
	 (kW)	 (1)

Trong đó: η: Hiệu suất máy phát điện
	         Q: Lưu lượng nước (m3/s)

	 H: Chiều cao cột nước (m)
	 P: Công suất nhà máy, đơn vị là (kW)
- Áp dụng vào mô hình: trong mô hình này được 

thiết kế như sau:
+ Lưu lượng nước: Q = 2,85m3/h = 0,0008m3/s;
+ Hiệu suất chọn η  = 0,98 (vì hệ thống hầu như 

không tổn hao)
+ Chiều cao cột nước: h = 1,16m
Áp dụng công thức (1):  
Ta được: P = 9,81*0,98*0,0008*1,16 = 0,009kW 

= 9W
Vậy chọn tua bin có công suất 10W, phát điện áp 

một chiều (DC) là 12VDC.
4. Các vật liệu, linh kiện cần thiết để làm mô 

hình
 Mô hình này gồm các vật liệu, linh kiện cơ bản 

sau: Tua bin thủy lực phát điện 10W, 12VDC; Tấm 
Pin năng lượng mặt trởi: U =17,85V, công suất 65W; 
Bộ điều khiển sạc; Bộ biến đổi DC-AC (Inverter); 
Ắc quy; Bể chứa, Giếng (bể dưới); Bơm nước, điện 
áp 12VDC, công suất 19W; Van điện từ, điện áp 
12VDC; Bộ nguồn (chuyển đổi điện AC 220V sang 
điện một chiều DC 12V); Mạch arduino MEGA2560 
R3; 01 cảm biến siêu âm; 01 cảm biến độ ẩm đất; 
Mạch tăng áp (Boots); Mạch hạ áp (Buck); Ổ cắm 
thông minh; 04 nút nhấn; Màn hình OLED 1.3 inch; 
01 công tắc xoay 3 vị trí; 01 công tắc 02 cực; 01 Áp 
tô mát 1 pha; 07 đèn tín hiệu; 02 bóng đèn chiếu sáng 
220V, 5W dùng làm tải; 02 tủ điều khiển hệ thống.

Trên cơ sở phân tích sơ đồ khối trong hình 1 và 
tiến hành gia công, lắp ráp các thiết bị, linh kiện đã 
chọn, nhóm tác giả đã hoàn thành “Mô hình phát 
điện sử dụng nước sinh hoạt nhà cao tầng kết hợp pin 
mặt trời” như hình 2.[5-7]

5. Nguyên lý làm việc mô hình
- Tua bin thủy lực phát điện: Khi nước sinh hoạt 

từ bể chứa chảy qua tua bin (tua bin được lắp ở đầu 
ra của bể chứa nước, trước khi cấp nước sinh hoạt 
cho các tầng), làm tua bin quay và phát ra điện. Điện 
áp phát ra của tua bin khoảng 12V là điện áp một 
chiều (DC) và được đưa vào bộ điều khiển sạc để 
nạp ắc quy và đấu với bộ nghịch lưu – Inverter (biến 
đổi điện DC ->AC) cung cấp cho phụ tải điện xoay 
chiều.

- Pin mặt trời: Pin mặt trời nhận bức xạ mặt trời 
và chuyển hóa thành điện DC (thông qua hiệu ứng 
quang điện), dòng điện một chiều này sẽ được biến 
đổi thành điện xoay chiều AC (thông qua bộ biến đổi 
Inverter) để cung cấp cho tải xoay chiều. 

- Trong mô hình này, nếu nguồn điện phát ra từ 
pin mặt trời và từ tua bin thủy lực nếu sử dụng không 
hết sẽ được tích trữ dự phòng vào ắc quy (thông qua 
bộ điều khiển sạc) để sử dụng vào ban đêm (lúc các 
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hộ gia đình không sử dụng nước sinh hoạt và trời 
không có nắng hoặc không đủ nắng).

- Mô hình có thể cấp nguồn cho phụ tải tiêu thụ 
điện một cách tự động từ 3 nguồn điện (điện từ pin 
mặt trời, điện phát ra từ tua bin thủy lực và điện lưới 
quốc gia), trong đó ưu tiên nguồn điện phát ra từ pin 
mặt trời và điện phát ra từ tua bin thủy lực. Chẳng 
hạn nếu vì một lý do nào đó nguồn điện phát ra từ 
pin mặt trời và điện phát ra từ tua bin thủy lực không 
thể cung cấp điện (khi các hộ gia đình không sử dụng 
nước sinh hoạt và trời không có nắng hoặc không đủ 
nắng, nhưng chúng ta vẫn cần điện để tiêu thụ) lúc 
này hệ thống sẽ tự động chuyển sang nhận nguồn 
cung cấp từ điện lưới quốc gia (Grid). Và khi nguồn 
điện từ pin mặt trời, điện phát ra từ tua bin thủy lực 
có thể cung cấp điện trở lại thì hệ thống sẽ tự động 
chuyển sang nhận nguồn cung cấp từ điện từ pin mặt 
trời, điện phát ra từ tua bin thủy lực.

- Chế độ cấp nước tự động cho nhà cao tầng và 
tưới cây xung quanh khuôn viên nhà cao tầng theo 
điều khiển thông minh: Nội dung này bài viết đề cập 
2 chế độ

+) Chế độ tự động (AUTO)
Trước tiên ta chuyển công tắc xoay về vị trí 

(AUTO), lúc này đèn H3 sáng báo hiệu đang ở chế 
độ tự động. Khi độ ẩm đất thấp hơn 70% thì cảm biến 
độ ẩm đất sẽ truyền tín hiệu về bộ điều khiển, bộ điều 
khiển xử lý thông tin và điều khiển mở Van 3 (V3) 
để tưới nước. Khi tưới nước đủ, độ ẩm của đất tăng 
lên, lúc này cảm biến độ ẩm đất sẽ truyền tín hiệu về 
bộ điều khiển, bộ điều khiển xử lý thông tin và điều 
khiển đóng (V3) để ngừng tưới nước. (Trên mô hình 
hệ thống có lắp màn hình OLED để theo dõi độ ẩm 
của đất).

Trong quá trình tưới nước nếu mực nước trong bể 
chứa hạ xuống đến mức báo cạn (mức thấp) thì cảm 
biến siêu âm sẽ truyền tín hiệu về bộ điều khiển, bộ 
điều khiển xử lý thông tin và thực hiện điều khiển 
cấp nguồn cho động cơ bơm nước làm việc. Khi mực 
nước bể chứa dâng lên đến mức báo tràn (mức cao) 
thì cảm biến siêu âm sẽ truyền tín hiệu về bộ điều 
khiển để thực hiện điều khiển cắt nguồn cung cấp, 
động cơ bơm nước dừng làm việc.

+) Chế độ điều khiển bằng tay (MAN)
Nếu vì một lý do nào đó ta muốn điều khiển mô 

hình bằng tay, lúc này ta phải chuyển công tắc xoay 
về vị trí (MAN), đèn H2 sáng báo hiệu đang ở chế 
độ điều khiển bằng tay. Sau đó muốn bơm nước lên 
bể chứa ta nhấn nút (WPu - Water Pump), muốn 
dừng bơm nước lên bể chứa ta nhấn nút (SPu - Stop 
Pump); muốn bơm nước tưới cây ta nhấn nút (WS - 
Water Start), muốn dừng bơm nước tưới cây ta nhấn 
nút (SW – Stop Water).

3. Kết luận
- Mô hình phát điện sử dụng nước sinh hoạt nhà 

cao tầng kết hợp pin mặt trời cấp nguồn cho phụ tải 
tiêu thụ điện một cách tự động từ 3 nguồn điện (điện 
từ pin mặt trời, điện phát ra từ tua bin thủy lực và 
điện lưới quốc gia) trong đó ưu tiên điện từ pin mặt 
trời, điện phát ra từ tua bin thủy lực. Nội dung bài 
báo là cơ sở khoa học để nghiên cứu, xây dựng mô 
hình có công suất lớn hơn nhằm áp dụng rộng rãi cho 
các nhà cao tầng, chung cư và các đô thị thông minh. 

- Bên cạnh đó mô hình đã được áp dụng có hiệu 
quả vào việc giảng dạy các học phần (lý thuyết điều 
khiển tự động, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả) cho sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương 
miền Trung. Qua mô hình giúp SV có cái nhìn tường 
minh hơn về: Thế nào là một hệ thống điều khiển tự 
động, các thành phần cơ bản của một hệ thống điều 
khiển tự động, dễ dàng phân biệt được (hệ thống điều 
khiển kín, hệ thống điều khiển hở); các thành phần 
chính và nguyên lý làm việc cơ bản của hệ thống pin 
năng lượng mặt trời, tua bin thủy lực công suất nhỏ. 
Đồng thời thông qua mô hình còn góp phần giáo dục 
cho người học ý thức hơn trong mục tiêu phát triển 
năng lượng mới, năng lượng tái tạo mà được Đảng, 
Nhà nước quan tâm.
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